
LOOK Інструкція з монтажу

LOOK-SM .... (L) 

Вирізати отвір в  підвісній стелі * (гіпсокартон плюс 
конструкція) з номінальними розмірами 
(C + 3) x (L + 3) мм
(*) За необхідності підсилити конструкцію

Вставте дифузор у вертикальному положенні 
через зроблений отвір.

Потягніть дифузор вниз, одночасно 
прикручуючи його до опорних елементів. 

Прикрутіть дифузор до кожної з опор.

 Зашпаклюйте поверхню з'єднання між дифузором і гіпсокартонними 
плитами. Заклеїти обклеєну поверхню стрічкою. 
Згладьте фінішною шпаклівкою з'єднання дифузора зі стелею.

3

Вийдіть за межі конструкції підвісної стелі і 
поверніть дифузор.
Закріпіть дифузор на стелі.
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LOOK Інструкція з монтажу

LOOK-CM ...(PM) 

Виріжте отвір в підвісній стелі * (гіпсокартон плюс 
конструкція) з номінальними розмірами (A x L) мм 

(*) За необхідності посилити конструкцію.
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Прикрутіть ригелі так, щоб дифузор був 
надійно прикріплений до стелі. 

 Вставте дефлектор в дифузор і прикрутіть до нього.  Зашпаклюйте поверхню з'єднання між дифузором і гіпсокартонними 
плитами. Заклеїти обклеєну поверхню стрічкою. 
Згладьте фінішною шпаклівкою з'єднання дифузора зі стелею.
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Вставте дифузор через зроблений отвір  до тих пір, 
поки передня рама не торкнеться пластин.



LOOK Інструкція монтажу

LOOK-CM ...(PM) + PLOK-CM...-R 
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*) Пленум-бокс повинен бути від 2 до 3 мм позаду лицьової сторони пластини.

(*) Товщина платини – 2 або 3 мм 
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Встановіть плити підвісної стелі, слідуючи прямокутній горловині підвісного пленум-боксу. Змонтуйте дифузор в пленум, дотримуючись тих самих 
кроків, що і в інструкції зі збирання "LOOK-CM (PM)".

Розріжте конструкцію стелі або залиште простір для 
входу в камеру з номінальними розмірами (A x L) мм.  
(*) За необхідності підсильте конструкцію.
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Закріпіть пленум-бокс до плити, використовуючи ніжки, стержень або будь-який інший тип фіксуючого 
елемента,  який ми використовуємо для утримання конструкції підвісної стелі.



LOOK Інструкція монтажу

LOOK-SM ...(L) + PLOK-SM...-R 

0 mm

 Закріпіть пленум-бокс на перекритті за допомогою ніжок, стержня або будь-якого іншого типу кріпильного елемента, який ми 
використовуємо для утримання конструкції підвісної стелі. 
(*) Опорні частини дифузора повинні бути на одному рівні з верхньою частиною плити.
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Встановіть плити підвісної стелі, слідуючи прямокутній горловині підвісного 

пленум-боксу.
Закріпіть дифузор на підвісній стелі, 
дотримуючись тих самих кроків, що і в інструкції з 
монтажу "LOOK-SM ... (L), точки 4 і 5"

Розріжте конструкцію стелі або залиште простір для 
входу в пленум-бокс з номінальними розмірами (A x L) 
мм.  
(*)  За необхідності підсильте конструкцію.

1

1

2

2

3 4

4




