
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Растрові решітки RМT 
 
 
 

 
 
Вентиляційні решітки RМT призначені для використання в системах 
кондиціонування, вентиляції та опалення. 
Їх встановлюють в стінах або підвісних стелях.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КЛАСИФІКАЦИЯ  
 
RMT  Растрова решітка з ячейками розміром  
           13 х 13 мм. 
 
 

 
 
МАТЕРІАЛ 
 
Решітки виготовлені з алюмінію.  
 
Усі решітки мають ущільнення з задньої сторони рами 
решітки,яка забезпечує повітронепроникненість по 
периметру рами зі стелею, стіною, повітропроводом. 
 
 
ДОДАТКОВІ   ЕЛЕМЕНТИ 
 
 
SP  Регулювання об’єму повітря (демпфер), пластини 
обертаються в протилежних напрямках.  
Для регулювання кутового положення пластин 
призначений балансувальний гвинт зі зручним 
доступом, який розташований всередині контуру 
решітки. Пластини виконані з алюмінієвого прокату.   
 
 
 
PFT  Фільтр-бокс виготовлений з гальванізованої сталі 
(комплект: сітка та фільтр. (К/8 ефективність EN 779 
G3)  
 
СМ    Монтажна рама, виконана з гальванізованої 
сталі. складається з 4 елементів. При сбірці в 
металічній рамі,  розміри H та L необхідно збільшувати 
на 8 мм.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРІПЛЕННЯ 
 
(S)  Для кріплення використовуються зажими .  
 
Для кріплення решітки відповідно з цим варіантом 
необхідна рамка для кріплення СМ. При установці 
решітки, яка обладнана рамкою, розміри H та L 
необхідно збільшити на 8 мм.  
 
(О)  Для кріплення використовуються скриті болти. 
  
Для кріплення решітки відповідно з цим варіантом 
необхідна рамка для кріплення СМ. При установці 
решітки, обладнаної рамкою, розміри H та L необхідно 
збільшити на 8 мм.  
 
(Т)  Для кріплення використовуються гвинти.  
 
 
 
 
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ   ПОКРИТТЯ 
 
АА        Анодований алюміній  
 
М9016   Покриття  в білий колір R9016 (85-95% блиску) 

 
R9010S  Напівматовий білий колір R9010  
(60-70% блиску) 
 

НОРМАТИВНІ   РОЗМІРИ 
 

L 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 
H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600    

 

                    Мінімальні розміри при поставці решіток у вигляді одного елементу обладнання:    

                  L x H = 100 х 100 мм 

 

                  Максимальні розміри при поставці решіток у вигляді одного елементу обладнання :    

                  L x H = 1200 х 600 мм 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРІПЛЕННЯ 
 
RMT-KLIN  Растрова решітка з ячейками 13х13мм,  
яка має змінну панель PUSH для легкого 
обслуговування.  
 
RMT-45-KLIN  Растрова решітка з ячейками 13х13мм 
(під кутом 45С),  яка має змінну панель PUSH для 
легкого обслуговування.  
 
МАТЕРІАЛ 
 
Решітка виготовлена з алюмінію та гальванізованої 
сталі.  
 
ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ 
 
PFT  Фільтр-бокс виконан з гальванізованої сталі 
(комплект : сітка та фільтр.  
(К/8 ефективність EN 779 G3)  
 
PLFZ  Пленум–бокс з верхнім круглим підключенням, 
виконаний з гальванізованої сталі .     
 

…..-R  Пленум–бокс  з верхнім круглим підключенням  
( з заслінкою ) , виконаний з гальванізованої сталі.     
 
…../L/  Пленум–бокс з боковим  круглим підключенням 
 
.../AIS/  Пленум-бокс з термоизоляцією з 
пеноматеріалу.  
Щільність 30кг/м3 ISO 845. 
Теплопровідність 200С_0,040Вт/м0К ISO 3386/1 
Класифікована реакція на вогонь B-s2,d0 EN 13501-1 
 
КРІПЛЕННЯ 
 
1)  Підвішування до стелі на стержнях.  
 
 
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ   ПОКРИТТЯ 
 
М9016   Покриття  в білий колір R9016 (85-95% блиску) 

 
R9010S  Напівматовий білий колір R9010  
(60-70% блиску) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

КРІПЛЕННЯ 
 
RMT-MOD Растрова решітка з ячейками 13х13мм,  
розрахована для установки замісь плити фальш-стелі 
.  
 
RMT-45-MOD  Растрова решітка з ячейками 
13х13мм (під кутом 45),  розрахована для установки 
замісь плити фальш-потолка  
 
…-MOD-PFT  Решітка з фільтр-боксом.  
(К/8 ефективність EN 779 G3)  
 
 
МАТЕРІАЛ 
 
Решітка виготовлена з алюмінію та гальванізованої 
сталі.  
 
ДОДАТКОВІ   ЕЛЕМЕНТИ 
 
SP  Регулювання об’єму повітря (демпфер), пластини 
обертаються в протилежних напрямках.  
Для регулювання кутового положення пластин 
призначений балансувальний гвинт зі зручним 
доступом , розташований всередині контура решітки. 
Пластини виконані з алюмінієвого проката.   
 
КРІПЛЕННЯ 
 
1)  Установка замість плити фальш-стелі.  
 
 
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ   
 
АА        Анодований алюміній  
 
М9016   Покриття  в білий колір R9016  
(85-95% блиску) 

 
R9010S  Напівматовий білий колір R9010  
(60-70% блиску) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
    Площа живого перерізу, м2  
 

L 
H 

150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 0,009 0,013 0,017 0,021 0,025 0,028 0,032 0,036 0,043 0,05 0,056 0,064 0,072 
150 0,016 0,022 0,028 0,034 0,040 0,046 0,052 0,058 0,070 0,08 0,092 0,104 0,116 
200 0,022 0,030 0,038 0,047 0,055 0,064 0,072 0,080 0,097 0,11 0,128 0,144 0,160 
250 0,028 0,038 0,049 0,06 0,071 0,081 0,092 0,103 0,124 0,142 0,162 0,184 0,206 
300 0,034 0,047 0,060 0,073 0,086 0,099 0,112 0,125 0,151 0,172 0,198 0,224 0,250 
350 0,040 0,055 0,071 0,086 0,101 0,117 0,132 0,147 0,178 0,202 0,234 0,264 0,294 
400 0,046 0,064 0,081 0,099 0,117 0,134 0,152 0,169 0,205 0,234 0,268 0,304 0,338 
450 0,052 0,072 0,092 0,112 0,132 0,152 0,172 0,192 0,232 0,264 0,304 0,344 0,384 
500 0,058 0,080 0,103 0,125 0,147 0,169 0,192 0,214 0,258 0,294 0,294 0,384 0,428 
600 0,070 0,097 0,124 0,151 0,178 0,205 0,231 0,258 0,312 0,356 0,410 0,462 0,516 

 
 
 
                                                                                                 РОЗРАХУНКОВА ШВИДКІСТЬ, ВТРАТА ТИСКУ 
                                                                                       ТА   РІВЕНЬ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ 
 
 
 
 
 
 
 

	Рекомендована	швидкість		
Vmin 
(м/с) 

Vmax 
(м/с) 

1,5 3 
 
  Визначення витрат повітря   
  Визначая розрахункову швидкість Vf 
  в різних точках решітки, 
  знаходимо середню розрахункову  
  швидкість Vfmed. 
 
  Q(l/s) = Vfmed(m/s) * Afree(m2) * 1000 
  Q(m3/h) = Vfmed(m/s) * Afree(m2) * 3600 
 
 
 
     Поправочний коефіцієнт для  
               параметра Lwa1  
 

Afree m2 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4 
Lwa1(kf) -9 -9 -3 - +4 +7 

Поправочний коефіцієнт для визначення 
 рівня шуму в залежності від площі  
 живого перерізу решітки Afree = 0,1m2 
 

                      Lwa = Lwa1 + Kf 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
    Площа живого перерізу, м2  
 

L 
H 

150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

100 0,009 0,013 0,017 0,021 0,025 0,028 0,032 0,036 0,043 0,05 0,056 0,064 0,072 
150 0,016 0,022 0,028 0,034 0,040 0,046 0,052 0,058 0,070 0,08 0,092 0,104 0,116 
200 0,022 0,030 0,038 0,047 0,055 0,064 0,072 0,080 0,097 0,11 0,128 0,144 0,160 
250 0,028 0,038 0,049 0,06 0,071 0,081 0,092 0,103 0,124 0,142 0,162 0,184 0,206 
300 0,034 0,047 0,060 0,073 0,086 0,099 0,112 0,125 0,151 0,172 0,198 0,224 0,250 
350 0,040 0,055 0,071 0,086 0,101 0,117 0,132 0,147 0,178 0,202 0,234 0,264 0,294 
400 0,046 0,064 0,081 0,099 0,117 0,134 0,152 0,169 0,205 0,234 0,268 0,304 0,338 
450 0,052 0,072 0,092 0,112 0,132 0,152 0,172 0,192 0,232 0,264 0,304 0,344 0,384 
500 0,058 0,080 0,103 0,125 0,147 0,169 0,192 0,214 0,258 0,294 0,294 0,384 0,428 
600 0,070 0,097 0,124 0,151 0,178 0,205 0,231 0,258 0,312 0,356 0,410 0,462 0,516 

 
 
 
                                                                                                  РОЗРАХУНКОВА ШВИДКІСТЬ, ВТРАТА ТИСКУ  
                                                                                               ТА   РІВЕНЬ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ 
 
 
 
 
 
 
 

				 	
Vmin 
(м/с) 

Vmax 
(м/с) 

1,5 3 
 
  Визначення витрат повітря   
  Визначая розрахункову швидкість Vf 
  в різних точках решітки, 
  знаходимо середню розрахункову  
  швидкість Vfmed. 
 
  Q(l/s) = Vfmed(m/s) * Afree(m2) * 1000 
  Q(m3/h) = Vfmed(m/s) * Afree(m2) * 3600 
 
 

      
       Поправочний коефіцієнт для  
               параметра Lwa1  
 

Afree m2 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4 
Lwa1(kf) -9 -6 -3 - +4 +7 

Поправочний коефіцієнт для визначення 
рівня шуму в залежності від площі  
живого перерізу решітки Afree = 0,1m2 
 

                      Lwa = Lwa1 + Kf 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
         Площа живого перерізу, м2  
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                                                                                               ТА   РІВЕНЬ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ 
 
 
 
 
 
 
 

	Рекомендована	швидкість	
Vmin 
(м/с) 

Vmax 
(м/с) 

1,5 3 
 
  Визначення витрат повітря   
  Визначая розрахункову швидкість Vf 
  в різних точках решітки, 
  знаходимо середню розрахункову  
  швидкість Vfmed. 
 
  Q(l/s) = Vfmed(m/s) * Afree(m2) * 1000 
  Q(m3/h) = Vfmed(m/s) * Afree(m2) * 3600 
 
 
 
     Поправочний коефіцієнт для  
               параметра Lwa1  
 

Afree m2 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4 
Lwa1(kf) -9 -6 -3 - +4 +7 

Поправочний коефіцієнт для визначення 
рівня шуму в залежності від площі  
живого перерізу решітки Afree = 0,1m2 
 

                      Lwa = Lwa1 + Kf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
         Площа живого перерізу, м2  
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	Рекомендована	швидкість	
Vmin 
(м/с) 

Vmax 
(м/с) 

1,5 3 
 
Визначення витрат повітря   
Визначая розрахункову швидкість Vf 
в різних точках решітки, 
знаходимо середню розрахункову  
швидкість Vfmed 
 
  Q(l/s) = Vfmed(m/s) * Afree(m2) * 1000 
  Q(m3/h) = Vfmed(m/s) * Afree(m2) * 3600 
 
 
      Поправочний коефіцієнт для  
               параметра Lwa1  
 

Afree m2 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4 
Lwa1(kf) -9 -6 -3 - +4 +7 

Поправочний коефіцієнт для визначення 
рівня шуму в залежності від площі  
живого перерізу решітки Afree = 0,1m2 
 

                      Lwa = Lwa1 + Kf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
         Площа живого перерізу, м2  
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	Рекомендована	швидкість	
Vmin 
(м/с) 

Vmax 
(м/с) 

1,5 3 
 
  Визначення витрат повітря   
Визначая розрахункову швидкість Vf 
в різних точках решітки, 
знаходимо середню розрахункову  
швидкість Vfmed 
 
  Q(l/s) = Vfmed(m/s) * Afree(m2) * 1000 
  Q(m3/h) = Vfmed(m/s) * Afree(m2) * 3600 
 
 
 
     Поправочний коефіцієнт для  
               параметра Lwa1  
 

Afree m2 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4 
Lwa1(kf) -9 -6 -3 - +4 +7 

Поправочний коефіцієнт для визначення 
рівня шуму в залежності від площі  
живого перерізу решітки Afree = 0,1m2 
 

                      Lwa = Lwa1 + Kf 


